zeiss.com

The next small thing

GOM Scan 1

SSSSS



Uvod

Hlavni prednosti

ZEISS INSPECT

Funkce

Aplikace

Prislusenstvi

Technické udaj

Kontakt

Kliknéte pro navigaci




INDEX

UvoD

=

& KONTAKT



INDEX

UvoD

Maly skener pro
vytvareni presnych
siti a velkych napadu

GOM Scan 1 vam pfinasi nové moznosti. GOM pruhova projekce a technologie
Blue Light jsou prdmyslové standardy a poskytuji zaklad pro pfesné a detailni 3D
skeny. Integrovany software ZEISS INSPECT vam pomUze aplikovat 3D sken na
jakykoliv vas projekt: 3D tisk, reverzni inZenyrstvi nebo inspekci dild. TakZe jdéte

do toho a za¢néte néco velkého.
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Vykonny
3D skener

GOM Scan 1 ma kompaktni tvar, robustni design a je vybaven
pokrocilymi technologiemi. Senzor vyuzivajici GOM technologii
Blue Light a princip stereo kamery je vyroben tak, aby poskytoval
3D data s vysokou presnosti.




HLAVN{ PREDNOSTI

Maly, mobilni
a velmi snadno
pouzitelny

S lehkym skenerem Ize intuitivné nasnimat 3D data. GOM Scan 1
s velmi jednoduchym ovladanim zajistuje snadné a rychlé méfeni

malych a stfedné velkych soulastek — i na obtizné pfistupnych mistech.
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Rychly a
presny

GOM Scan 1 s pfedinstalovanym softwarem ZEISS INSPECT
posouva 3D skenovani na dalsi Uroven. MUZete se spolehnout
na vysoce kvalitni data, generovat pfesné sité a ziskavat 3D data

snadno a rychle.
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https://www.handsonmetrology.com/products/software/
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Skener s pruhovou projekci

Ti dostupné verze: MV 100, MV 200, MV 400
Mobilni, kompaktni, vazici pouze 2,5 kg
Technologie Blue Light

Princip stereo kamery
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2Zvolte si

A A4 »y

merici objem

Rlzné aplikace maji-odlisné poZzadavky. GOM Scan 1 je k dispozici ve tfech verzich
s méficimi objemy: MV 100, MV 200 a MV 400. Se vSemi tfemi senzory mizete
spolehlivé provadét vysoce pfesna méfeni malych i stfedné velkych objektd.

MV 100

MV 400



INDEX

=

& KONTAKT



FUNKCE

Samo-monitorovaci systém
pro nastrahy realného zivota

Diky principu stereo kamery detekuje senzor ménici se okolni
podminky béhem provozu a mlze tyto zmény kompenzovat. Aby
byla zajisténa kvalita namérenych dat, software senzoru nepretrzité
sleduje stav senzoru.

Presnost za vSech svételnych

podminek: GOM technologie
Blue Light

Projekcni jednotka nového skeneru GOM Scan 1 je zaloZena na
technologii Blue Light. Senzor pracuje s uzkopasmovym modrym
svétlem, takZe rusivé okolni svétlo Ize béhem snimani obrazu
odfiltrovat. Diky vykonnému svételnému zdroji se dosahuje velmi
kratkych ¢asd méfeni.
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Priprava pro tisk
s inteligentni
upravou siti

ZEISS INSPECT vam umoznuje vyhlazeni, redukci a zjemnéni
polygonalnich siti, vypInéni otvorl nebo extrahovani kfivek a tim
dosdhnout velice pfesnych siti, které mohou byt uloZeny v rdznych
béznych formatech. Nejlepsi funkce: inteligentni polygonizace.
Vytvafi sit s nejvy3simi detaily a zaroven dostatecné malou, aby se
s nim lehce pracovalo.
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Mate napad,
realizujte ho.

Novy GOM Scan 1 s ZEISS INSPECT podporuje 3D tisk, 3D modely
soucasti a reverzni inzenyrstvi. Zachycuje vysoce kvalitni data v

kratkém case, vykonné softwarové funkce pro Upravu siti usnadnuji

nahrazeni dil, vyrobu pfesnych 3D modeld nebo vyvoj novych
produktl. At uz mate jakykoli ndpad, GOM Scan 1 spini jeho
profesiondlni a primyslové standardy.
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Meéreni a
kontrola
vasich

produktu

GOM Scan 1 s ZEISS INSPECT je systém, ktery podporuje cely vas
pracovni postup. Umoznuje vam ziskat pfesné a komplexni vysledky
méfeni a zjednodusuje kontrolu dilG. Snadno a efektivné mdzete
importovat a zarovnat CAD data a mesh, srovnavat plochy, vytvaret
fezy a generovat reporty.
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Pouzijte novy
GOM Scan 1 pro

3D tisk

reverzni inZzenyrstvi a vyrobu
virtualni zobrazeni 3D model{
vyzkum a vzdélavani

uméni a kulturni dédictvi
konstrukci

oblast zdravotni péce
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Prislusenstvi

GOM Scan 1 pfichazi s dalsim uzitecnym pfislusenstvim pro usnadnéni vaseho
kazdodenniho pracovniho postupu. ROT 350 je automaticky otocny stdl, ktery
zjednodusuje proces skenovani. Pro pfipevnéni skeneru mdzete pouZit stolni

stojan nebo stativ. V3e Ize ulozit do pfepravniho kufru a vzit tam, kde je poteba.
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Type GOM Scan 1 (100) GOM Scan 1 (200) GOM Scan 1 (400)
Zdroj svétla LED LED LED

Pocet bodti z jednoho skenu 6 milionl 6 milionl 6 miliont

Mérena plocha 100 x 65 mm? 200 x 125 mm? 400 x 250 mm?
Vzdalenost bodu 0,037 mm 0,060 mm 0,129 mm
Pracovni vzdalenost 400 mm 450 mm 500 mm

Hmotnost cca 2,5 kg cca 2,5 kg cca 2,5 kg
Rozméry 290 x 215 x 80 mm? 290 x 215 x 80 mm? 290 x 215 x 80 mm?
Délka kabelu 5m 5m 5m

Pripojeni USB 3 USB 3 USB 3

Operacni systém Windows 10 Windows 10 Windows 10

Software

ZEISS INSPECT

ZEISS INSPECT

ZEISS INSPECT




Carl Zeiss Schmitzstrafse 2 Check out the go-to for 3D scanning:
GOM Metrology GmbH 38122 Braunschweig HandsOnMetrology.com
Némecko

Tel: +49 531 390290
support@handsonmetrology.com
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